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 標註型式 

標註型式 
指令 DIMSTYLE 工具列  
快捷鍵 D 功能區 註解標註 

下拉式功能表 格式標註型式   

指令說明 建立、修改或指定標註型式 

相關說明 

 
 
ISO-25 AutoCAD 預設標註形式（25 代表字高） 

Annotative AutoCAD2014 預設的可註解標註型式 

新建標註形式會複製原本選到的標註型式 

 線  

 

標註線 

顏色、線型、線粗：ByBlock 或是自訂顏色 
PS:若 ByBlock 則可以使用「性質工具列」更改顏色，若有設定顏色，

則永遠為該顏色 

 
 

延伸線至短斜線外：可配合建築斜線 
基準線間距：影響基線式標註的間距 
抑制：不要看見 

延伸線 

顏色、線型、線粗：ByBlock 
延伸至標註線外：約為箭頭大小的一半 

自原點偏移：約為 1/4 的字高 

抑制：不要看見 
延伸線長度固定：設定 10，則延伸線固定為 10，其餘不顯示  

符號與箭頭  

箭頭 
箭頭樣式：依圖面需求 

 
引線：配合 Leader 使用 
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箭頭大小：與字高相同 

中心點標記 
無 
標記 
線 

影響「中心點標記」指令在圖面上的符號  

標註切斷 影響「標註切斷」指令的長度  
弧長符號 影響「弧長」指令，符號的位置  
半徑轉折標註 影響「半徑轉折」指令的轉折角度  
線性轉折標註 影響「線性轉折」指令的轉折高度  
文字 

文字外觀 

字型：建議標註的文字單獨給一組字型，若文字修改，標註會全改 

 

顏色：ByBlock 
填滿顏色：將標註填滿顏色，不適合轉黑白圖 
文字高度：字高 
分數高度比例：與主要單位有關 
繪製文字框：文字外加框線 

文字位置 
垂直位置：影響文字在標註線的位置「上方」或是「置中」 

 水平位置：建議置中，若需移動，利用掣點 
自標註線偏移：1/4 字高 

文字對齊： 影響文字擺放的位置「水平」「對齊標註線」「ISO 標準」  
填入 
填入選項 建議：文字或箭頭，(最符合者)  
文字位置 建議：位於標註線旁，若需移動，使用掣點  

標註特徵的比例 
註解比例：使用註解比例來自動調整標註的大小  
整體比例：所有的變數會乘上該數值 

 
依配置：依圖紙視埠比例調整 

微調 
手動放置文字：使用滑鼠決定字的位置 

 
在延伸線之間繪製標註線：影響半直徑的標註線 

主要單位 

線性標註 

單位格式：依需求，一般使用「十進位」 

 

精確度：依需求 
分數格式：單位格式選用建築或分數時用 
小數點分隔符號：小數點 
捨入：整數位的四捨五入設 0（算材料用），一般不用 
字首：標註文字前面 
字尾：標註文字後面 
測量比例：實際尺寸 X 比例係數 
零抑制：前導（小數點前面），結尾（小數點後面） 
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角度標註 
單位格式：依需求，一般使用「十進位角度」 

 精確度：依需求 
零抑制：前導（小數點前面），結尾（小數點後面） 

 

對照單位 

對照單位 

單位格式：依需求，一般使用「十進位角度」  
精確度：依需求  
對照單位乘法器： 
一個主要單位＝比例係數 X 對照單位 
1mm=0.03937007874016  X   1 英吋 

 

字首：對照單位標註文字前面  
字尾：對照單位標註文字後面  
零抑制：前導（小數點前面），結尾（小數點後面）  
位置：對照單位的擺放位置  

公差 

公差格式 

方式：對稱或是偏差  
精確度：依需求  
上限值：公差的上限  
上限值：公差的下限（若對稱則無法輸入）  
調整高度比例：公差的高度  
垂直位置：公差的位置  
公差對齊：對齊小數點或是對齊運算符號  
零抑制：前導（小數點前面），結尾（小數點後面）  

對照單位公差 
精確度：依需求  
零抑制：前導（小數點前面），結尾（小數點後面）  

 標註型式應用範例 

標註型式應用範例 

CNS-標準 

延伸至標註線外：1.25 
自原點偏移：1.5 
箭頭大小：2.5 
文字高度：2.5 
自標註線偏移：0.625 
小數點分隔符號：小數點 

CNS-10X-建築 
箭頭樣式：建築斜線 
整體比例：10 
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CNS-0.4X-機械 
箭頭樣式：小圓點 
整體比例：0.5 

CNS-直徑 
字首：%%C 
填入選項：文字或箭頭 

CNS+-0.1 
公差方式：對稱 
上限值：0.1 

CNS+0.2-0.1 

公差方式：偏差 
上限值：0.2，下限值 0.1 
調整高度比例：0.5 
垂直位置：中央 

CNS 直徑+-0.1 
字首：%%C 
公差方式：對稱 
上限值：0.1 

CNS-半直徑 
在延伸線之間繪製標註線：取消 
中心點標記：無 
文字對齊：水平 

標註型式方便於大量標註使用 
但若標註偶爾才需要修改，可以使用「性質選項板」修改 
例如：公差-0.2-0.3 使用性質選項板修改 
 

 

 標註功能使用 

標註功能使用 
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線性 
水平、垂直，可以旋轉角度 
 抓兩個物件鎖點標註 
 選取物件標註 

 
 
 

對齊式 
對齊要標註的線 
 抓兩個物件鎖點標註 
 選取物件標註 

 
 
 

弧長 標註弧的長度 2006 新增 

座標式 
配合 UCSO 定義新原點 
配合 UCSW 定義世界座標 

 

半徑 標註弧或是圓的半徑  
轉折 標註弧的半徑，但是圓心的點為假圓心 2006 新增 
直徑 標註弧或是圓的半徑  

角度 
 碰物件(小於 180 度) 
 三點定角度(可標大於 180 度) 

 
 

快速標註 框選物件後，選擇要標註的尺寸  

基線線 

 需配合標註型式的「基準線間距」的設定（視字高+自
標註線偏移+預留而定） 

 事後可以使用「標註空間調整」 
 可以使用 S 或 ENTER 可以選取重新定位 

 

連續式 
需先有一組標註，使用連續式標註 
可以使用 S 或 ENTER 可以選取重新定位 

 
 

標註空間 
調整圖面上的標註距離 
若輸入 0，則為同一直線 

2008 新增 

標註切斷 用於切斷標註附近相關的物件（一般不建議，特殊情形使用） 2008 新增 

幾何公差 
機械用的加工方式 
可以配合快速引線 

 

中心點標記 需配合圓心記號的設定值  
檢驗 標註檢驗的需求 2008 新增 
轉折線性 在線性標註加入轉折符號 2008 新增 
標註編輯 對標註編輯[歸位(H)/新值(N)/旋轉(R)/傾斜(O)]  
標註文字編輯 標註重新指定標註文字的新位置  
標註更新 修改標註型式後，使用更新功能套用到圖面  
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 快速引線 

快速引線  LEADER  LE   
2008 快速引線已經被「多重引線」取代，所以功能表與工具列找不到快速引線 
但是 CUI 仍保留指令 

快速引線 

多行文字 
提示寬度關閉 

 

箭頭若要修改可於標註形式修改 
貼附：文字與引線的位置 

複製物件 可以複製其他引線 
公差 可以標註幾何公差 
圖塊參考 可以使用圖塊 

無 只有引線 

機械標註 
1. 設為 2 點 
2. 勾選：底行文字加底線 
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