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貼附 

貼附 

指令 ATTACH 工具列  

快捷鍵  功能區 插入參考 

下拉式功能表 插入   

指令說明 貼附「影像」「DWG」「DWF」「DWFx」「PDF」「DGN」等外部檔案 

DWG：即為「外部參考」，插入其他圖檔當作為底圖在 AutoCAD作為其他應用。 

影像：支援 Jpg、Bmp等影像格式 

DWF、DWFx：可以插入該格式檔案當作為底圖在 AutoCAD作為其他應用。 

PDF：可以插入 PDF當作底圖在 AutoCAD作為其他應用。 

DGN：DGN為 MicroStation軟體圖檔，可以插入該格式檔案當作為底圖在 AutoCAD 

  作為其他應用。 

貼附 PDF 

貼附 PDF 

AutoCAD 2010之後新增功能 

 AutoCAD 轉檔出來的 PDF或是掃描的 PDF皆可以貼附到 AutoCAD 

 AutoCAD 轉檔出來的 PDF可以鎖點 

 AutoCAD轉出的 PDF若是有比例，重新貼附到 AutoCAD，比例會有些許誤差 
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貼附影像檔 

插入＼點陣式影像參考 

插入＼參考＼貼附 

貼附 ATTACH 可以選擇「影像」「DWG」「DWF」「DWFx」「PDF」「DGN」 

外部參考管理員   EXTERNALREFERENCES   ER 

 

 可以使用繪圖指令描圖 

 影像框問題 

功能表：修改＼物件＼影像＼框 

指令：imageframe 

設定 0不顯示也不出圖影像框。 

設定 1既顯示又出圖影像框。此設定為預設。 

設定 2 顯示但不出圖影像框。 

※注意事項：如果不顯示影像框，就無法選取影像。 

 參考檔路徑：參考檔必須注意會有路徑的連結問題 

配合其他影像處理軟體 

 使用影像編輯軟體，開啟影像檔，複製之後，在 AutoCAD貼上 

此種方式，影像檔會直接嵌入 Dwg檔案，不會有參考檔路徑連結的問題，但是影像品質會比

較差。 

 插入＼ OLE 物件 

外部參考 

外部參考  xattach 

   Externalreferences   er 

插入＼外部參考 

插入＼DWG參考 

 當 A圖檔插入至 B圖檔作為底圖參考時，若 A圖檔不需要再變更使用圖塊 

 當 A圖檔插入至 B圖檔作為底圖參考時，若 A圖檔需要再變更使用外部參考 

 

貼附 DWG：插入 DWG圖檔當參考底圖 

貼附影像：插入影像當參考底圖 

貼附 DWF：插入 DWF圖檔當參考底圖 

貼附 DGN：插入Microstation圖檔當參考底圖 
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開啟：開啟這個參考檔 

貼附：選擇其他圖檔插入參考 

卸載：將外部參考暫時卸載，路徑仍然記錄在 

重新載入：重新載入參考檔，以便更新 

分離：將這個外部參考的檔案，從檔案分離，不再使用 

併入：轉成「圖塊」的方式插入至圖面上，可以選擇「併

入」與「插入」，圖層會有不同效果 

   併入：FLOOR1|WALL 將更名為 FLOOR1$0$WALL 

   插入：FLOOR1|WALL 將更名為 WALL 

 外部參考是紀錄參考檔案的路徑，每次開檔案時，會到該路徑將參考的檔案插入參考，

所以，檔案較小，因為只有紀錄檔案路徑，並沒有真的將物件儲存於該檔案 

 外部參考不能炸開 

 修改＼擷取＼外部參考＼可以擷取某部分而不需要全圖 

 主圖面與參考檔放在同一個資料夾可以解決路徑問題 

 電子傳送可以將參考的底圖彙整成一個資料夾 

外部參考的主圖面不需要將參考檔的所有幾何物件皆儲存於該圖面，而是以參考的方式載入

至圖面，所以，檔案會比較小，且會有參考檔路徑的問題，換句話說，類似「超連結」的感

覺。 

外部參考的參考檔的名稱與路徑必須與當初參考的時候相同，一般較簡單的解決方案為將主

圖面與參考檔放在同一個資料夾，就算路徑部不對，參考檔也會被載入，但是檔名必須相同。 

若路徑與檔名有更新的時候，可以使用「尋找路徑」重新載入參考檔的新路徑與檔名。 

 


